PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BOB-PW_-3333 KOBRA wer. 9.1

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami gminy Borek

Obiekt : Borek ul. Powstancow, Dworcowa

Adres : 63-810 Borek ul. Dworcowa , Powstancow Wikp.

Roboty budowlano montazowe aktualizacja Il

Inwestor : Urzad Miejski Borku Wlkp.

63-810 Borek Rynek 1

Opracowat : Michat Genderka Data : 2010-03-18

Inwestor : Wykonawca :
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1. STAN: Sie¢ kanalizacyjna

1.1. Roboty nawierzchniowo - rozbiérkowe

1. KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 410,000 m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm

(50 +50 +50 +50 +5)*2 = 410,000
Razem przedmiar = 410,000 m
2. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 266,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm warstwa $cieralna

205*1.30 = 266,500
Razem przedmiar = 266,500 m2
3. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 266,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm warstwa wiazaca

205*1.30 = 266,500
Razem przedmiar = 266,500 m2
4. KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 266,500 m?2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
5. KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 1332,500 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
266.5*5 = 1.332,500
Razem przedmiar = 1332,500 m2
6. KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 3,000 m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
7. KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 165,600 m2

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej

S25-839: 58.8 = 58,800
S24 - S44 - S45: 72+ 348 = 106,800
Razem przedmiar = 165,600 m2
8. KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 59,050 m3

Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane robocza: - 3

266.5*0.04 +266.5*0.15+3*0.15*0.30 + 165.6 * 0.05 = 59,050
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Razem przedmiar = 59,050 m3
9. KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 59,050 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym - przewidzie¢ koszty przyjecia na wysypisku
266.5*0.04 +266.5%0.15+3*0.15*0.30 + 165.6 * 0.05 = 59,050
Razem przedmiar = 59,050 m3
10. KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 236,200 m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/ - na odlegto$¢ do 5 km
(266.5*0.04 +266.5*0.15+3*0.15*0.30 + 165.6 * 0.05) * 4 = 236,200
Razem przedmiar = 236,200 m3
1.2. Roboty ziemne
11. KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,114 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagow kanalizacji sanitarnej w terenie
réwninnym
(65 +254 +89 +70 + 152 + 484) / 1000 = 1,114
Razem przedmiar = 1,114 km
12. KNNR 001-0605-01-00 148,533 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m
1114*02/15= 148,533
Razem przedmiar = 148,533 szt
13. KNNR 001-0614-02-00 89,120 m
Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe), o Srednicy nominalnej: 150-200 mm
148.533*0.6 = 89,120
Razem przedmiar = 89,120 m
14. KNNR 001-0605-01-00 84,000 m-g
Pompowanie wody - na etapie wykonastwa obmiaru ilosci dokona inspektor nadzoru - wykonawca
140*0.60 = 84,000
Razem przedmiar = 84,000 m-g
15. KNR 201-0317-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,648 m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
wykopy pionowe: 402.8 *0.05*0.1 +309.0 *0.10 = 32,914
wykopy skarpowe: 1746.7 *0.05*0.1 = 8,734



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BOB-PW_-3333 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlano montazowe aktualizacja Il
STAN: 1. Sie¢ kanalizacyjna
1.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ | Jedn. miary |
Razem przedmiar = 41,648 m3
16. KNR 201-0317-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 380,201 m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

wykopy pionowe: 402.8 *0.05*0.95+ 309 *0.9 = 297,233
wykopy skarpowe: 1746.7 * 0.05 * 0.95 = 82,968
Razem przedmiar = 380,201 m3
17. KNR 201-0218-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 204,203 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-ll

wykopy pionowe: 402.8 *0.95*0.1 = 38,266
wykopy skarpowe: 1746.7 *0.95*0.1 = 165,937
Razem przedmiar = 204,203 m3
18. KNR 201-0218-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1102,693 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll

wykopy pionowe: 402.8*0.95*0.9*0.6 = 206,636
wykopy skarpowe: 1746.7 *0.95* 0.9 * 0.60 = 896,057
Razem przedmiar = 1102,693 m3
19. KNR 201-0218-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 735,129 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: IV

wykopy pionowe: 402.8*0.95*0.9*0.4 = 137,758
wykopy skarpowe: 1746.7 *0.95*0.9*0.4 = 597,371
Razem przedmiar = 735,129 m3
20. KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 290,328 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll wywoz na hatdy i

wysypisko
dokop pod podsypke: 1133 *0.80 *0.20 * 0.6 = 108,768
wywoz na wymiane S25 - S43: 302.6 *0.6 = 181,560
Razem przedmiar = 290,328 m3
21. KNR 201-0206-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 192,336 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV - wywéz na hatdy i

wysypisko

dokop pod podsypke: 1114 *0.80 *0.20 * 0.4 = 71,296
wywoz na wymiane S25 - S43: 302.6 *0.4 = 121,040

Razem przedmiar = 192,336 m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BOB-PW_-3333 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlano montazowe aktualizacja Il
STAN: 1. Sie¢ kanalizacyjna
1.2. Roboty ziemne

Data : 2010-03-19 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ | Jedn. miary |
22. KNR 201-0214-02-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4 838,800 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. lll-IV
na odlegtos¢ do 6,0 km

(290.328 +193.552) * 10 = 4838,800
Razem przedmiar = 4 838,800 m3
23. KNR 201-0213-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 480,840 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowylad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll dowéz piasku na wymiane

dokop pod podsypke: 1114 *0.80 * 0.20 = 178,240
wywoz na wymiane S25 - S43: 302.6 = 302,600
Razem przedmiar = 480,840 m3
24. KNR 201-0214-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5079,760 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t (dowdz z

odl. 8,0 km)
dokop pod podsypke: 1133 *0.80 *0.20 * 14 = 2537,920
wywoz na wymiang S25 - S43: 302.6 * 0.6 * 14 = 2 541,840
Razem przedmiar = 5079,760 m3
25. KNR 201-0321-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 129,430 m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il

1294.3*0.10 = 129,430
Razem przedmiar = 129,430 m2
26. KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1164,870 m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbidrka, w gruntach
suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV

1294.3*0.90 = 1164,870
Razem przedmiar = 1164,870 m2
27. KNR 201-0321-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 129,430 m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
suchych kat. I-IV - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokos$ci wykopu, przy gtebokosci wykopu: do 3,0 m

1294.3*0.10 = 129,430
Razem przedmiar = 129,430 m2
28. KNR 228-0501-09-10 MRiGZ 302,600 m3

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospotka
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29. KNR 201-0320-04-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,648 m3

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-ll, szer.
wykopu 0,8-1,5m

30. KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 380,201 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

31. KNR 201-0230-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2042,025 m3
Zasypanie wykopow -przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy
zasypywaniu wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

204.203 +1102.693 +735.129 = 2042,025
Razem przedmiar = 2042,025 m3
32. KNR 201-0236-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2463,874 m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il

41.648 + 380.201 +2042.025 = 2 463,874
Razem przedmiar = 2463,874 m3
33. Awt wycena wiasna 480,840 m3
Dostawa materiatéw - zakup materiatéw pospotka
dokop pod podsypke: 1114 *0.80 * 0.20 = 178,240
wywoz na wymiane 25 - $43: 302.6 = 302,600
Razem przedmiar = 480,840 m3
1.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej -montaz
34. KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 133,680 m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubos$¢ podtoza: 10 cm - pospotki do naw.drogowych
1114*08*0.15= 133,680
Razem przedmiar = 133,680 m2
35. KNR 228-0503-02-00 MRIGZ 1114,000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 200x5,9 mm
S9a-S519: 70.0= 70,000
S13-S22: 152.0= 152,000
S4-518: 484.0= 484,000
S15-523: 65.0= 65,000
S25-S543: 254.0= 254,000
S24-S45: 89 = 89,000
Razem przedmiar = 1114,000 m
36. KNR 228-0510-03-02 MRIGZ 10,000 szt

Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm - tréjniki 200/160/200
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37. KNR 228-0510-03-01 MRIGZ 2,000 szt

Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm - kolana

38. KNR 228-0510-02-01 MRIiGZ 18,000 szt
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 150 mm - kolana

39. KNR 228-0408-02-00 MRIiGZ 21,000 studnia
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425 mm i gtebokosci do 2,0 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta PE 200 wtaz zeliwny 40T osadzony na teleskopie

40. KNR 228-0408-05-00 MRIGZ 3,680 m
Dodatek za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnej ponad 2,0 m, o $rednicy 425 mm
(554-2.10-1.98-1.96)/2-21= 3,680
Razem przedmiar = 3,680 m
41. KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 3,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - Srednica kregow: 1000 mm -(wiaz typu ciezkiego zeliwno -betonowy)
1.4. Roboty drogowe - odtworzene nawierzchni

42. KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 266,500 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Il

pod nawierzchnie asfaltowg S25-S43: 266.5 = 266,500
Razem przedmiar = 266,500 m2
43. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 266,500 m2

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

pod nawierzchnie asfaltowg S25-S43: 266.5 = 266,500
Razem przedmiar = 266,500 m2
44, KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 1332,500 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (do 20 cm)

266.5*5= 1.332,500
Razem przedmiar = 1332,500 m2
45. KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 266,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

pod nawierzchnie asfaltowg S25-S43: 266.5 = 266,500

Razem przedmiar = 266,500 m2

46. KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 266,500 m2
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o

pod nawierzchnie asfaltowg S25-S43: 266.5 = 266,500
Razem przedmiar = 266,500 m2
47. KNNR 006-0309-07-10 MRRiB 932,750 t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km
samochodem samowyladowczym 5-10 t 9 ( 46,638 ton, odlegtos¢ do 25,0 km)

266.5*0.175*20 = 932,750
Razem przedmiar = 932,750 t
48. KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 188,400 m2
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
pod chodniki S 25 - S39: 58.8 = 58,800
S25-543: 1296 = 129,600
Razem przedmiar = 188,400 m2
49. KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 376,800 m2

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

pod chodniki S 25 - S39: 58.8*2 = 117,600
S$25-843: 1296*2= 259,200
Razem przedmiar = 376,800 m2
50. KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 188,400 m2

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem -
odzysk materialu 80%

pod chodniki S 25 - S39: 58.8 = 58,800
S$25-843: 1296 = 129,600
Razem przedmiar = 188,400 m2
51. KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 3,000 m

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej - odzysk materialu 80%
2. STAN: Przykanaliki sanitarne

2.1. Roboty nawierzchniowo - rozbiérkowe

52. KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 30,000 m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gteboko$¢ od 6 do 10 cm

P40,40a,41: 15*2= 30,000

Razem przedmiar = 30,000 m
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53. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 19,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm warstwa $cieralna
150%1.30 = 19,500
Razem przedmiar = 19,500 m2
54. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 19,500 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm warstwa wiazaca
15%1.30 = 19,500
Razem przedmiar = 19,500 m2
55. KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 19,500 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
15%1.30 = 19,500
Razem przedmiar = 19,500 m2
56. KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 6,000 m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
57. KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 40,000 m2
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej
200+200= 40,000
Razem przedmiar = 40,000 m2
58. KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 15,000 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
P40a, P41: 5.0 +10.0 = 15,000
Razem przedmiar = 15,000 m
59. KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 4,960 m3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane robocza: - 3
19.5*0.07+19.5*0.15+6*0.15*0.30 +40 *0.05*0.20 = 4,960
Razem przedmiar = 4,960 m3
60. KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 4960 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym - przewidzie¢ koszty przyjecia na wysypisku
19.5*0.07+19.5*0.15+6*0.15*0.30 +40 *0.05*0.20 = 4,960
Razem przedmiar = 4,960 m3
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61. KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 19,840 m3

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/ - na odlegto$¢ do 5 km

(19.5%0.07+19.5%0.15+6*0.15%0.30 + 40 *0.05 * 0.20) * 4 = 19,840
Razem przedmiar = 19,840 m3
2.2. Roboty ziemne
62. KNR 201-0120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,189 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagow kanalizacji sanitarnej w terenie
réwninnym
P8-P18: (17+17+6+6+6+8+11+6+16+13+30)/1000 = 0,136
P40 -P48: (10+10+8+7+6+ 6+6)/1000 = 0,053
Razem przedmiar = 0,189 km
63. KNR 201-0317-04-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,886 m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

P8-P18; P40-P42: (200.7 +148)*0.05*0.10 = 1,744
P43-P48: (9.9+9.8+8.7)*0.05*0.10 = 0,142
Razem przedmiar = 1,886 m3
64. KNR 201-0317-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,970 m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

P8-P18; P40-P42: (200.7 +148)* 0.05*0.90 = 15,692
P43-P48: (9.9+9.8+8.7)*0.05*0.90 = 1,278
Razem przedmiar = 16,970 m3
65. KNR 201-0218-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 32,196 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il

wykopy pionowe: 118.2%0.95*0.10 = 11,229
wykopy skarpowe: 220.7 *0.95*0.10 = 20,967
Razem przedmiar = 32,196 m3
66. KNR 201-0218-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 193,173 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll

wykopy pionowe: 118.2*0.95 * 0.60 = 67,374
wykopy skarpowe: 220.7 *0.95 * 0.60 = 125,799

Razem przedmiar = 193,173 m3
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67. KNR 201-0218-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,587 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: IV

wykopy pionowe: 118.2*0.95*0.3 = 33,687
wykopy skarpowe: 220.7 *0.95* 0.3 = 62,900
Razem przedmiar = 96,587 m3
68. KNR 201-0206-04-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,808 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll wywoz na hatdy i

wysypisko
dokop pod podsypke: 189 *0.80 *0.15*0.6 = 13,608
wywoz na wymiane P40,P40a,P41: 4.20 +13.9+3.5*0.6 = 20,200
Razem przedmiar = 33,808 m3
69. KNR 201-0206-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,572 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IV - wywéz na hatdy i

wysypisko
dokop pod podsypke: 189 *0.80 *0.15*0.4 = 9,072
wywoz na wymiane P40,P40a,P41: 4.20 +13.9+3.5*0.4 = 19,500
Razem przedmiar = 28,572 m3
70. KNR 201-0214-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 623,800 m3

Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. lll-IV
na odlegtos¢ do 6,0 km

(33.808 +28.572)* 10 = 623,800
Razem przedmiar = 623,800 m3
71. KNR 201-0213-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,280 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt.do 1 km,samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll dowdz piasku na wymiane

wywoz na wymiang P40,P40a,P41: 4.20 + 13.9+3.5= 21,600
dowdz na podsypke: 189 *0.8 *0.15 = 22,680
Razem przedmiar = 44,280 m3
72. KNR 201-0214-03-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 619,920 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t (dowoz z
odl. 8,0 km)

44.28* 14 = 619,920

Razem przedmiar = 619,920 m3
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73. KNR 201-0321-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 262,500 m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach
suchych, przy szerokos$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV

74. KNR 228-0501-09-10 MRIGZ 46,440 m3
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospotka

75. KNR 201-0320-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,886 m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5m

76. KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,970 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

77. KNR 201-0230-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 321,955 m3
Zasypanie wykopow -przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy
zasypywaniu wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

32.196 +193.172 + 96.587 = 321,955
Razem przedmiar = 321,955 m3
78. KNR 201-0236-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 347,785 m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Il

32.196 +193.172 + 96.587 + 8.86 + 16.97 = 347,785
Razem przedmiar = 347,785 m3
79. Awt wycena wiasna 46,440 m3
Dostawa materiatow - zakup materiatow pospoétka
2.3. Roboty nawierzchniowo - naprawcze
80. KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 19,500 m2

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Il

81. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 19,500 m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

82. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 97,500 m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm ( do 20 cm)

195*5= 97,500
Razem przedmiar = 97,500 m2
83. KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 19,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm
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84. KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 19,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm

85. KNNR 006-0309-07-10 MRRiB 68,250 t
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km
samochodem samowyladowczym 5-10 t 9 ( 46,638 ton, odlegto$¢ do 25,0 km)

195*0.175*20 = 68,250
Razem przedmiar = 68,250 t
86. KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 40,000 m2
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
87. KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 80,000 m2

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

40*2= 80,000
Razem przedmiar = 80,000 m2
88. KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 40,000 m2

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem -
odzysk materialu 80%

89. KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 6,000 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej - odzysk materialu 80%

90. KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 15,000 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowa odzysk materiatu
80%

2.4. Roboty montazowe - przykanaliki sanitarne

91. KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 24,840 m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
207*080%0.15= 24,840
Razem przedmiar = 24,840 m2
92. KNR 228-0503-01-00 MRIGZ 189,000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 150 mm
P8-P18: (17+17+6+6+6+8+11+6+16+13+30)= 136,000
P40 -40a-P41-P48: (10+10+8+7+6+6+6)= 53,000
Razem przedmiar = 189,000 m
93. KNR 228-0408-02-00 MRIGZ 18,000 studnia

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.315 mm i gtebokosci do 2,0 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta PE 160 wtaz zeliwny 40T osadzony na teleskopie
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94. KNR 228-0407-05-00 MRIiGZ - 8,000 m
Dodatek za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnej ponad 2,0 m, o $rednicy 315 mm
340-21%2= - 8,000
Razem przedmiar = - 8,000 m
95. KNR 228-0510-02-01 MRIiGZ 21,000 szt
Ksztaltki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: 150 mm - tuki
3. STAN: Koszty pozostate
3.1. Zabezpieczenie urzadzen z przebudowa
96. KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 1,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
97. KNNR 001-0527-06-00 MRRiB 1,000 kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
98. KNNR 011-0301-02-00 1,000 wezet
Wykonanie obejscia rurociagu PVC z zastosowaniem kolan Q 100mm - 4 szt. nasuwki PVC - 4szt, kréciec FW
100mm, rura PVC- 2,0 -ilo$¢ do ustalenia na budowie
99. KNNR 011-0307-01-30 1,000 ztacze
Obejcie przytaczem wodociagowym z rur ci$nieniowych PE, o Srednicy zewnetrznej 40 mm, ukiadane w
gotowym wykopie umocnionym, o gtebokosci do 3 m:
rura ditugosci 5,0m zlaczki do potaczerh mechanicznych
-ilo$¢ do ustalenia na budowie
3.2. Uzgodnienia, nadzér, geodezja
100. A.wt Analiza wiasna 1,000 kpl
Koszt obstugi geodezyjnej oraz inwentaryzacja sieci i przytaczy
101. A.wt Analiza wiasna 1,000 kpl
Koszt monitorowania rurociagéw grawitacyjnych za pomoca kamery z dokumentacja opisowa i ptytami CD.
102. Awt Analiza wtasna 1,000 kpl

Koszt nadzoru, zmiany organizacji ruchu na odcinakach wykonywanych prac (przeciski), oznakowania robét,
optat za zajecie pasa drogowego, optaty administracyjne

--- Koniec wydruku przedmiaru --
Inwestor : Wykonawca :



