
ZAPYTANIE – ODPOWIEDŹ
Z DNIA 23 KWIETNIA 2015R.

PYTANIA:

1) Dot. pkt 4 zał. Nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga by świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowało wyposażenie 
ratownicze  zgodnie  z  wymaganiami  załącznika  nr  1  i  nr  5  "Wytycznych  standaryzacji 
wyposażenia  pojazdów  pożarniczych  i  innych  środków  transportu  Państwowej  Straży 
Pożarnej."  Wymagania  "Wytycznych  standaryzacji  ..."  odnoszą  się  bezpośrednio  do 
pojazdów pożarniczych i środków transportu Państwowej Straży Pożarnej i nie muszą być 
stosowane w przypadku pojazdów przeznaczonych dla OSP, wyposażenie opisane w zał.  
Nr 1 i Nr 5 "Wytycznych standaryzacji..." nie jest wyposażeniem obowiązkowym pojazdów 
służących w jednostkach OSP i często nie jest w całości w ich posiadaniu, w związku z 
czym wymaganie by świadectwo dopuszczenia pojazdu obejmowało również wyposażenie 
zgodnie  z "Wytycznymi standaryzacji..." nie jest konieczne. Dodatkowo producent, który 
posiada  dopuszczenie  na  pojazd  z  pełnym  wyposażeniem  aby  uzyskać  wpis  na 
świadectwie  o  obejmowaniu  wyposażenia  zgodnego  ze  standaryzacją  muszą  zrobić 
dodatkowe pełne badania  pojazdu na zgodność z  kompletacją  sprzętowaa zgodną ze 
standaryzacją, co bezpośrednio wpływa na cenę i nie pozostaje bez znaczenia jeśli chodzi  
o ewentualny termin dostawy pojazdu. 
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, którego świadectwo 
dopuszczenia nie będzie obejmowało wyposażenia ratowniczego ujętego w zał. Nr 1 i nr 5 
"Wytycznych standaryzacji KG PSP ..."?

2) Dot. Pkt 46 zał. Nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga by głębokość użytkowa skrytek wynosiła min. 550 mm.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu w którym najgłębsze skrytki  posiadają 
głębokość  min.  520  mm,  zapewniające  ergonomiczne  i  bezpieczne  umieszczenie 
wymaganych elementów wyposażenia w skrytkach zabudowy?

3)Dot. pkt 53 zał. Nr 1 do SIWZ
Zamawiający  wymaga  by  przy  podstawie  działka  zamontowany  był  zawór  odcinający 
kulowy ręczny.
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  pojazdu  z  zaworem odcinającym sterowanym 
elektropneumatycznie?

4) Dot. Pkt 60 zał. Nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy zamontowany 
był  włącznik  i  wyłącznik  silnika  pojazdu,  a  uruchomienie  silnika  pojazdu  z  przedziału 
autopompy było możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, bez względu na 
nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki 
pojazdu,  po  uprzednim  rozłączeniu  elementów  napędowych.  O  ile  wyłączenie  silnika 
pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej 
(np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle 
ponowne jego uruchomienie z uwagi  na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze 
sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać z tyłu. Umieszczenie w 
tylnym  przedziale  włącznika  startu  silnika  powodować  będzie,  że  obsługujący  będą, 
zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego 
sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.



Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości 
włączania silnika z przedziału autopompy.?

5) Dot. § 9, pkt 1a) załącznika nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga wynagrodzenia  umownego  za  każdy dzień  zwłoki  w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za 
każdy dzień  opóźnienia  w  dostawie  przedmiotu  umowy przez  ustalenie  wartości  kary 
umownej w wysokości 0,05% wartości brutto części przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia?

6) dot. Pkt 4 zał nr 1 do SIWZ
Czy  Zamawiający  dopuści  dostarczenie  samochodu  wyposażonego  w  uchwyty  do 
mocowania wyposażenia ratowniczego zgodnie z wykazem zawartym w załącznikach   Nr 
1  Nr  5  do  „Wytycznych  standaryzacji  wyposażenia  pojazdów  pożarniczych  i  innych 
środków transportu  Państwowej  Straży Pożarnej”  natomiast  bez zapisu  w świadectwie 
dopuszczenia o wyposażeniu zgodnym z wymaganiami załącznika nr 1 nr 5 „Wytycznych 
standaryzacji  wyposażenia  pojazdów  pożarniczych   i  innych  środków  transportu 
Państwowej Straży Pożarnej”?

7) dot. pkt 18 zał. Nr 1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu 
bez stałego mocowania na pojeździe?

8) dot. Pkt 49 zał nr 1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści  dostarczenie  samochodu wyposażonego w zbiornik  wody o 
pojemności 3 m³ lub 3,5 m³?

ODPOWIEDZI:

1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, którego świadectwo dopuszczenia nie 
będzie obejmowało wyposażenia ratowniczego ujętego w zał.  Nr 1 i  nr  5 "Wytycznych 
standaryzacji KG PSP ...".

2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu w którym najgłębsze skrytki posiadają 
głębokość min. 520 mm.

3)  Zamawiający  nie  dopuszcza  zaoferowania  pojazdu  z  zaworem  odcinającym 
sterowanym elektropneumatycznie.

4) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika z 
przedziału autopompy.

5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej 
za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy.

6)  Zamawiający  dopuszcza  dostarczenie  samochodu  wyposażonego  w  uchwyty  do 
mocowania wyposażenia ratowniczego zgodnie z wykazem zawartym w załącznikach   Nr 
1  Nr  5  do  „Wytycznych  standaryzacji  wyposażenia  pojazdów  pożarniczych  i  innych 
środków transportu  Państwowej  Straży Pożarnej”  natomiast  bez zapisu  w świadectwie 



dopuszczenia o wyposażeniu zgodnym z wymaganiami załącznika nr 1 nr 5 „Wytycznych 
standaryzacji  wyposażenia  pojazdów  pożarniczych   i  innych  środków  transportu 
Państwowej Straży Pożarnej”.

7)  Zamawiający nie dopuszcza pełnowymiarowego koła zapasowego na wyposażeniu 
pojazdu bez stałego mocowania na pojeździe.

8) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia samochodu wyposażonego w zbiornik wody 
o pojemności 3 m³ lub 3,5 m³.


