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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), a takze § 2 ust. 1 pkt. 42 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) — po rozpatrzeniu wniosku firmy Leszek
Czaplicki  Przedsigbiorstwo ~ Wielobranzowe ,, AUTOX”, Drzonek, ul. Klonowa 25,
63- 140 Dolsk  (pelnomocnik Mateusz tajdych, ul. Polna 7, 62-006 Kobylnica)
z dnia 2 sierpnia 2018 r. o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

orzeka si¢ uwarunkowania Srodowiskowe

dla realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie instalacji do demontaiu
pojazdow na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow nr 168/255 obreb
Karolew, gmina Borek Wikp.”.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjaé
nastepujgce dzialania:

1. Na etapie realizacji inwestycji zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatdéw budowlanych i odpadéw oraz miejsca postoju maszyn budowlanych
i sprzetu transportowego nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym.

2. Na terenie stacji demontazu pojazdow prowadzi¢ demontaz pojazdéw wycofanych
z eksploatacji o kodzie 16 01 04* w maksymalnej ilosci do 700 Mg/rok oraz o kodzie
16 01 06 w maksymalnej ilosci do 300 Mg/rok.

3. Wytworzone na etapie budowy odpady gromadzi¢ selektywnie w odpowiednich
pojemnikach, w wydzielonych 1 przystosowanych miejscach w  sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego na
utwardzonej powierzchni; wytworzone odpady przekazywaé uprawnionym
podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.

4. Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowaé
w odpowiednich do danego rodzaju odpadéw pojemnikach na wydzielonej,
utwardzonej i zadaszonej powierzchni.

5. Zaktad wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw plynow
eksploatacyjnych.



6. Teren budowy wyposazyé w $rodki do neutralizacji wyciekow substancji
ropopochodnych w zakresie ilosci i rodzaju wiasciwym do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych; w przypadku ewentualnego
pojawienia si¢ wyciekéw podejmowaé natychmiastowe dziatania zmierzajgce do ich
usuniecia.

7. Prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego sprze¢tu budowlanego i transportowego
oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj¢ miejsc
mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie zanieczyszczenia Srodowiska.

8. Zapewni¢ szczelno$¢ powierzchni sektora usuwania z pojazdéw elementéw
i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw oraz wyposazy¢ go w system
odprowadzania $ciekéw przemystowych.

9. Scieki przemystowe z sektora usuwania z pojazdéw elementéw i substancji
niebezpiecznych, wtym plynéw oraz zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe
z sektoréw przyjmowania pojazdow i1 magazynowania przyjetych pojazdoéw, po
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadza¢ do kanalizacji
zewngtrznej.

10. Wody opadowe i roztopowe z pozostatych powierzchni utwardzonych zaktadu i polaci
dachowych odprowadzaé w sposob niezorganizowany do ziemi w granicach
nieruchomosci, do ktorej Wnioskodaweca posiada tytul prawny.

11. Wszelkie prace zwigzane z demontazem wykonywaé wewnatrz budynku przy
zamknietych drzwiach i oknach.

Uzasadnienie

Firma Leszek Czaplicki Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,AUTOX”, Drzonek,
ul. Klonowa 25, 63-140 Dolsk (petnomocnik Mateusz Eajdych, ul. Polna 7,
62- 006 Kobylnica) zwrdcita si¢ z wnioskiem do tutejszego Urzedu o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajgcego na
,Przebudowie instalacji do demontazu pojazdéw na dzialce oznaczonej w ewidencji
gruntéw i budynkéw nr 168/255 obre¢b Karolew, gmina Borek Wikp.”.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddziatlywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zaliczone zostalo do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko jest konieczne.

W zwigzku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
oocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.z2018r. poz. 2081 tj) w dniu
21 sierpnia 2018 r. Burmistrz Borku Wlkp. zwrécil si¢ do Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska




w Poznaniu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o uzgodnienie warunkéw przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsigwzigcia.

W tym samym dniu tj. 21 sierpnia 2018 r. na tablicy ogloszen przy Urzedzie Miejskim
oraz w miejscowosci Karolew zostato wywieszone zawiadomienie o wszczeciu postepowania
administracyjnego prowadzonego z udzialem spoleczefstwa. Zawiadomienie to zostato
réwniez zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o $rodowisku na stronie
Biuletynu informacji publicznej Urzgdu Miegjskiego w Borku Wilkp. W przewidzianym
terminie nie wplynely zadne wnioski i uwagi.

W dniu 3 wrzesnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Poznaniu postanowieniem znak sprawy PO.RZS.436.114.2018.WPr uzgodnit
realizacj¢ w/w przedsigwziecia i okreslit warunki tej realizacji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w dniu 13 wrzesnia 2018 r.
wydal pozytywna opini¢ sanitarng ON.NS-71/6-13/18 w zakresie ochrony zdrowia
i warunkow zycia ludzi.

W toku postgpowania uzgadniajgcego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu pismem znak sprawy WOO-1.4221.169.2018.BR.1 z dnia 24 wrzesnia 2018 r.
wezwal Inwestora do uzupetnienia Raportu.

Po otrzymaniu powyzszego uzupelienia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu wydal Postanowienie znak sprawy WO0O0-1.4221.169.2018.BR.6 z dnia
4 grudnia 2018 r. uzgodnit w toku postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych warunkowaniach realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia oraz okreélit
warunki jego realizacji.

W zwigzku z powyzszym, Burmistrz Borku Wlkp. w dniu 10 grudnia 2019 1.
zawiadomil wszystkich zainteresowanych o ponownej mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacjg sprawy skladania uwag i wnioskow. W przewidzianym w zawiadomieniu
terminie nie wplynety zadne wnioski i uwagi.

Z uwagi na fakt przedlozenia prze Inwestora uzupelnienia Raportu, Burmistrz
Borku Wlkp. w dniu 10 grudnia 2018 r. ponownie zwrécit si¢ do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu o uzgodnienie warunkéw przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w dniu 21 grudnia 2018 r.
po raz kolejny wydal pozytywng opini¢ sanitarng nr ON.NS-71/6-22/18 w zakresie ochrony
zdrowia i warunkow zycia ludzi.

Natomiast Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich
w Poznaniu pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. znak sprawy PO.RZS$.436.114.2018.WPr
utrzymal w mocy uzgodnienie przedlozone w postanowieniu wydanym w dniu 3 wrzesnia
2018 1.




Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie instalacji do demontazu
pojazdéw na dz. 168/25 obreb Karolew, gm. Borek Wikp. Obecnie na przedmiotowym terenie
znajduje si¢ zaklad przetwarzajgcy wyeksploataowane pojazdy. Teren stacji jest ogrodzony
i zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych. W ramach projektowanej przebudowy
planowana jest rozbiorka istniejacej hali demontazu i wykonanie nowego, Wwyzszego
i wickszego budynku demontazu pojazdéw. Pozostale elementy stacji demontazu, m.in.
sektory: przyjmowania, magazynowania i sektor magazynowania czesci powstatych
z demontazu oraz separator substancji ropopochodnych nie ulegng zmianie. Wnioskodawca
po modernizacji prowadzi¢ b¢dzie demontaz zuzytych lub nienadajacych si¢ do uzytkowania
pojazdéw o kodzie 16 01 04* w ilosci do 700 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 w ilosci
do 300 Mg/rok. W ramach przedmiotowej stacji demontazu wyodrgbnione beda sektory:
przyjmowania pojazdow; magazynowania przyjetych pojazdow; usuwania z pojazdoéw
elementow i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw; demontazu z pojazdéw przedmiotow
wyposazenia i czesci nadajacych si¢ do ponownego uzycia oraz elementow, w tym odpadow
nadajacych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; magazynowania
wymontowanych z pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czesci nadajgcych sie do
ponownego uzycia oraz magazynowania odpadéw pochodzacych z demontazu pojazddw.
Sektor przyjmowania pojazdéw wyposazony jest w wage samochodowa. Powierzchnia
szczelnego placu wynosi 900 m? Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 1 Pracy
z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu
demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji sektory nalezace do instalacji sa wyposazone
w system kanalizacji gromadzacy $cieki przemystowe. Wody opadowe i roztopowe z dachow
odprowadzane beda w spos6b niezorganizowany do gruntu, w granicach terenu do ktérego
inwestor posiada tytul prawny. W zwiazku z eksploatacjg przedsigwzigcia beda powstawaé
wody opadowe i roztopowe ze stacji demontazu pojazdéw kwalifikowane jako Scieki
przemystowe, ktére za posrednictwem kanalizacji zaktadowej, oczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych kierowane bedg do kanalizacji.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko zaktada, ze przyjete pojazdy
sukcesywnie poddawane beda demontazowi kolejno w sektorze usuwania z pojazdow
elementow 1 substancji niebezpiecznych, gdzie z pojazdu usuwane beda plyny (olej, paliwo,
ptyn hamulcowy itd.) i inne elementy niebezpieczne. Usuwanie z pojazdow substancji
cieklych polegaé bedzie na spuszczaniu substancji metodg grawitacyjng (serwisowa).
W przysztosci przewiduje si¢ zwigkszenie automatyzacji procesu, poprzez zastosowanie
specjalistycznego osprzetu. Z przedstawionych informacji wynika, ze wszystkie sektory bedg
wykonane oraz wyposazone zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagafi dla stacji demontazu oraz
sposobu demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206

z pozn. zm.).




W raporcie przedstawiono gospodarke odpadami na etapach budowy, eksploatacji
i likwidacji inwestycji. Ustalono, ze na poszczegdlnych etapach inwestycji bedg wytwarzane
odpady, zaréwno niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne. Cze$¢ odpadéw wymienionych
w raporcie bedzie wytwarzana przez podmioty $wiadczace ustugi w mysl definicji okreslonej
w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992
z pézn. zm.). Wowczas $wiadczacy ustugi bedzie obowigzany do postepowania z odpadami
w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Pozostale wytwarzane na terenie
stacji demontazu odpady bgda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach.
Aby zapewni¢ prawidlowa gospodarke odpadami, nalozono na Wnioskodawcg obowigzek
magazynowania wytwarzanych na etapie eksploatacji odpadow niebezpiecznych odrebnie,
w odpowiednich do danego rodzaju odpadéw pojemnikach na wydzielonej, zadaszonej
1 utwardzonej powierzchni. Ponadto, w celu zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
zobowigzano Wnioskodawce, aby wyposazyl zaklad w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekow plynéw eksploatacyjnych. Wytwarzane na poszczegdlnych etapach
przedsigwzigcia odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi. Jezeli
z przyczyn technologicznych odzysk odpadéw nie bedzie mozliwy lub nie bedzie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady mogg byé
unieszkodliwiane. Przy =zalozeniu, Zze Wnioskodawca bedzie realizowal planowane
przedsiewzigcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia
inwestycja nie bgdzie narusza¢ prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami Gléwnych
Zbiornikéw Wéd Podziemnych. Najblizej wzglgdem przedsigwzigcia polozony jest GZWP
jest nr 308 Zbiornik mi¢dzymorenowy rzeki Kania. Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
znajduje si¢ w utworach czwartorz¢dowych 1 jest dobrze izolowany warstwg glin zwatowych.
Najblizej polozone uzytkowane ujgcie wod podziemnych znajduje sie w odlegltosci okoto
285 m na polnoc od terenu planowanego przedsiewzigcia. Przedmiotowa stacja demontazu
pojazdéw znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujg¢ wod podziemnych. W odleglosci
ok. 710 m w kierunku wschodnim od inwestycji znajduje si¢ staw, a w odlegtosci ok. 720 m
znajduje si¢ rzeka Pogona.

Whnioskodawca bgdzie zaopatrywal przedsigwzigcie w wode z sieci wodociggowe;.
Woda bedzie pobierana na cele socjalno-bytowe i do mycia hali. Scieki bytowe beda
odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Obecnie sektory przyjmowania pojazdéw
i magazynowania przyjetych pojazdéow sg szczelne, wykonane ze spadami i otoczone
kraweznikami. Zobowigzano Wnioskodawce, aby zapewnil szczelno$é powierzchni: sektora
usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw. Scieki
przemystowe z sektora usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym
plynéw oraz zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z sektoréw przyjmowania
pojazdow 1 magazynowania przyjetych pojazdéw, po podczyszczeniu w istniejgcym
separatorze substancji ropopochodnych beda odprowadzane do kanalizacji zewngtrznej.
Whnioskodawca posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne, znak: DSR-I11-1.7322.60.2017
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wydane 04.08,2017 1. przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego na wprowadzanie do
urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wilasnoscig innego podmiotu, $ciekéw przemystowych
z przedmiotowej stacji demontazu. Wody opadowe i roztopowe z pozostatych powierzchni
utwardzonych zakladu i pofaci dachowych bgda odprowadzane w sposéb niezorganizowany
do ziemi w granicach nieruchomosci, do ktérej Wnioskodawca posiada tytul prawny.
Powyzsze rozwigzania, z uwagi na ochrong S$rodowiska gruntowo-wodnego, znalazly
odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigeia zrédtem emisji substancji do
powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych si¢ po terenie
zakladu oraz spalanie wegla w istnicjacym kotle o niewielkiej mocy. Z uwagi na fakt,
iz procesy demontazu pojazdéw prowadzone bedg przy pomocy prostych narzedzi takich jak:
klucze reczne i pneumatyczne, szlifierki katowe, zuraw warsztatowy, nalezy uzna¢, iz nie
beda one znaczacym zrodlem emisji substancji do powietrza i nie bedg stanowily zagrozenia
dla stanu jako$ci powietrza. Z informacji zawartych w raporcie wynika, iz usuwanie czynnika
chtodniczego z ukladéw klimatyzacyjnych prowadzi¢ bedzie zewnetrzna firma, posiadajgca
odpowiednie zezwolenie. Nalezy mie¢ na uwadze, iz usuwanie czynnika chlodniczego
z uktadu klimatyzacyjnego powinno byé wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
15maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2221 tj.). Przewiduje sig,
ze osuszanie pojazdéw z ptynéw eksploatacyjnych wykonywane bedzie z wykorzystaniem
metody grawitacyjnej, niewymagajacej specjalistycznego osprzetu. W przysztosci mozliwa
jest wieksza automatyzacja tego procesu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu. Nalezy
zatem uznaé, iz ze wzgledu na zastosowane rozwigzania powyzsze procesy rowniez nie bedg
stanowity znaczacego zrodta emisji substancji do powietrza, a ewentualna emisja bedzie miata
charakter emisji niezorganizowanej. W raporcie przedstawiono obliczenia wielkosci emisji
substancji do powietiza ze spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sig po terenie
inwestycji i Zzrédel energetycznego spalania paliw, a takze obliczenia ich rozprzestrzeniania
w powietrzu. Biorgc pod uwage skale i charakter planowanego przedsigwzigcia oraz
niewielkg moc istniejgcego kotla i niewielkie natgzenie ruchu pojazdéw po terenie inwestycji
nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla stanu
jakosci powietrza w rejonie jej realizacji.

Glownymi zrédtami hatasu na terenie przedmiotowej inwestycji beda: pojazdy
poruszajace si¢ po terenie zaktadu oraz budynek stacji demontazu, w ktérym uzywane bedg
ww. proste narzedzia. W ciggu najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dziennej po terenie
zaktadu bedg poruszaty sie maksymalnie 2 pojazdy cigzkie i 5 pojazdéw lekkich oraz wozek
widlowy. Zaklad bedzie funkcjonowal wylacznie w porze dziennej. Najblizsze tereny
chronione akustycznie to zabudowa wielorodzinna, znajdujgca si¢ w odleglosci ok. 60 m od
planowanej inwestycji. Dopuszczalny poziom halasu na granicy ww. terenéw nie powinien
przekroczy¢ wartosci 55 dB w porze dziennej. Z przedstawionych informacji i analiz,
dotyczacych speinienia akustycznych standardéw jakosci sSrodowiska wynika, ze przy
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zachowaniu warunkow zawartych w niniejszej decyzji, inwestycja nie bedzie powodowata
w porze dziennej przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku na najblizej
potozonych terenach obje¢tych ochrong akustyczng w my$l Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W raporcie przedstawiono analize akustyczng
wylgcznie dla pory dziennej oraz zatozono, ze demontaz pojazdoéw bedzie odbywal si¢ w hali
przy zamknietych otworach zewnetrznych, stad warunki wpisane do niniejszego
postanowienia.

Miejsce lokalizacji przedmiotowego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 z p6ézn. zm.). Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sa oddalone
o okoto 20,5 km obszar specjalnej ochrony ptakow Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz
specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalinska Dolina Warty PLH300012. Na sgsiednich
dzialkach znajdujg si¢ grunty orne, zabudowania oraz droga. W zwigzku z realizacja
przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ usunigcia drzew 1 krzewdéw. Na terenie
planowanym pod realizacj¢ inwestycji nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkéw
rodlin, grzybow oraz zwierzat. Autor raportu zaproponowal przed realizacja przedsigwzigcia
skontrolowaé teren inwestycji pod katem wystepowania chronionych gatunkow zwierzat, a
plac budowy zabezpieczyé tymczasowym ogrodzeniem uniemozliwiajagcym przedostawanie
sic w jego obreb zwierzat. Wykopy i inne zaglebienia bgda zakrywane oraz regularnie
kontrolowane, w przypadku =znalezienia w nich uwig¢zionych zwierzat zostang one
przeniesione na odpowiednie dla nich siedliska. Majgc na uwadze lokalizacj¢ przedsigwzigcia
na terenie zagospodarowanym, jego niewielkg skale i przy zastosowaniu przepiséw ochrony
gatunkowej, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji na srodowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioréznorodnosé
rozumiang jako liczebno$¢ i kondycj¢ populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji
lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze wplywu na
ekosystemy — ich kondycjg, stabilno$¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione
funkcje w srodowisku. Inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji
lub niewlasciwego wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczyni¢ si¢ do
rozprzestrzeniania si¢ gatunkdéw obcych. Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji
poza obszarami chronionymi nie nastapi jej negatywne oddzialywanie na te obszary w
szczegOlnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura
2000, integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami. Organ
rozwazyl rowniez mozliwo$¢ oddziatywania skumulowanego i nie stwierdzil negatywnego
oddzialywania skumulowanego planowanej inwestycji na §rodowisko przyrodnicze, w tym na
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Z uwagi na charakter i skale planowanego przedsiewzigcia zaktada sig, ze nie bedzie
ono miato znaczgco negatywnego wplywu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu
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przewiduje sie ograniczenie zuzycia wody 1 energii, uzywanie wylgcznie oSwietlenia
energooszczednego. Inwestycja bedzie zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami
zapewniajgcymi adaptacje do zmian klimatu. Jak wynika z przedstawionych informacji
inwestycja nie bedzie polozona na terenach zalewowych, zagrozonych powodzig, osuwiskami
oraz znajdowaé sie bedzie w strefie umiarkowanej ze wzgledu na narazenie silnymi wiatrami
i trgbami powietrznymi.

Ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegtosci od granic panstwa oraz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania
w sprawie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Z uwagi na powyzsze Burmistrz Borku Wielkopolskiego orzeka uwarunkowania
srodowiskowe 1 nie stwierdza potrzeby ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 1. poz. 2081 t;j.), decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji, oktérych mowa w art. 72 ust.l. Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢
w terminie 6 lat od dnia w ktérym decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Zgonie z art. 72 ust. 4 zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek lub podmiot,
na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust.
3, od organu, ktéry wydal decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz ze, nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji.
Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na ktére przystuguje zazalenie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lesznie,
ul. Stowianska 54, za posrednictwem Burmistrza Borku Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec Burmistrza Borku WIkp., z dniem dorgczenia Burmistrzowi Borku Wlkp. o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. :



Zataczniki:
1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia.

Otrzymuia za potwierdzeniem odbioru:
1. Strony postepowania wg rozdzielnika
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dgbrowskiego 79,
60-529 Poznan
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, ul. Przy Dworcu 4,
63-800 Gostyn
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8,
61-003 Poznan




Zalgcznik nr 1
do decyzji 0SGG.6220.7.2018.MT
z dnia 31.01.2019 1.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie instalacji do demontazu
pojazdéw na dz. 168/25 obreb Karolew, gm. Borek Wlkp. Obecnie na przedmiotowym terenie
znajduje si¢ zaklad przetwarzajacy wyeksploataowane pojazdy. W ramach projektowanej
przebudowy planowana jest rozbiorka istniejacej hali demontazu i wykonanie nowego,
wyzszego i wigkszego budynku demontazu pojazdow.

Wnioskodawca po medernizacii prowadzi¢  bedzie demontaz zuizytych lub
nienadajgcych si¢ do uzytkowania pojazdéw o kodzie 16 01 04* w ilosci do 700 Mg/rok oraz
o kodzie 16 01 06 w ilosci do 300 Mg/rok. W ramach przedmiotowej stacji demontazu
wyodrebnione bedg sektory: przyjmowania pojazdéw; magazynowania przyjetych pojazdow;
usuwania z pojazdéw elementow i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw; demontazu
z pojazdow przedmiotéw wyposazenia i czgsci nadajacych si¢ do ponownego uzycia oraz
elementow, w tym odpadéw nadajagcych sie do odzysku lub recyklingu albo
unieszkodliwienia; magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia
i czg$ei nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz magazynowania odpadéw pochodzacych
z demontazu pojazdéw. Sektor przyjmowania pojazdéw wyposazony jest w wage
samochodowa. Powierzchnia szczelnego placu wynosi 900 m?.

Przyjete pojazdy sukcesywnie poddawane bedg demontazowi kolejno w sektorze
usuwania z pojazdow elementéw i substancji niebezpiecznych, gdzie z pojazdu usuwane beda
plyny (olej, paliwo, ptyn hamulcowy itd.) i inne elementy niebezpieczne. Na poszczegélnych
etapach inwestycji beda wytwarzane odpady, zar6wno niebezpieczne, jak i inne niz
niebezpieczne, ktére beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach.

W celu zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego zaklad zostanie wyposazony
w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow plynéw eksploatacyjnych. Stacja
demontazu pojazdéw bedzie zaopatrywana w wodg¢ z sieci wodociggowej. Woda bedzie
pobierana na cele socjalno-bytowe i do mycia hali. Scieki przemystowe z ww. sektoréw
odprowadzane s3 i beda poprzez istniejagcy separator substancji ropopochodnych do
kanalizacji zewnetrznej.
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Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia Zrodlem emisji substancji do
powietrza bedg procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie
zakltadu oraz spalanie wegla w istniejagcym kotle o niewielkiej mocy.

Gléwnymi zrédlami halasu na terenie przedmiotowej inwestycji beda: pojazdy
poruszajace si¢ po terenie zakladu oraz budynek stacji demontazu, w ktérym uzywane begdg
ww. proste narzedzia. W ciggu najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dziennej po terenie
zaktadu begda poruszaly si¢ maksymalnie 2 pojazdy ciezkie 1 5 pojazdéw lekkich oraz wozek
widlowy. Zaktad bedzie funkcjonowat wytacznie w porze dziennej.

Najblizsze tereny chronione akustycznie to zabudowa wielorodzinna, znajdujgca si¢
w odlegltosci ok. 60 m od planowanej inwestycji.
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